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PRO VIDEO ENDOSCOPE with 5.5 mm x 1 m, semi-rigid 
probe, 10 parts

For perfect visualization and 
documentation in inaccessible 
locations in automobile, 
sanitation, construction, 
industrial, aeronautical, police 
and customs applications via 
video recording and/or imaging

"Live" observation via the TFT 
color monitor or recording 
directly on a SD card in the 
multifunction console.

Art. No. 0715 53  761
P. Qty.: 1 piece

•  Recording function: Image in JPG and 
fi lm in NTSC or PAL format

•  High-performance battery: 2 hours 
charging, 4 hours uninterrupted use

•  Optimum image quality thanks to 4 
dimmable and powerful mini LEDs.

•  Portable system independent of the 
mains

•  Transfer possibility via USB connection
•  Direct connection possibility with 

AV socket and connecting cable
•  Probes with scratchproof sapphire 

glass for a high image quality and to 
protect the camera and lens

•  Various mirrors for the widest possible 
viewing angle

•  Digital zoom function and image 
refl ection

Delivery Scope
Designation Art. No. P. Qty.
Endoscope probe 5.5 mm - 1 m semi-rigid 0 degrees 0715 53  776

1

Mirror attachment, 70 degrees x 5.5 mm 0715 53  973
Mirror attachment, 90 degrees x 5.5 mm 0715 53  974
Mirror attachment, 110 degrees x 5.5 mm 0715 53  976
Manual unit –
AV cable –
Charger power pack:  Output 5.5 V, 1.8 A (10 Watts max.)

Input: 100–240 V/50–60 Hz/0.5 A –

USB cable –
Memory card 2 GB –
Cleaning set –
Plastic case 535 x 300 x 85 mm –

Accessories
Designation Art. No. P. Qty.
Hook attachment, 5.5 mm 0715 53  972

1
Magnet attachment, 5.5 mm 0715 53  971
Endoscope probe 5.5 mm - 1 m semi-rigid 0 degrees 0715 53  762 
Endoscope probe 3.9 mm - 1 m semi-rigid 0 degrees 0715 53  775

Technical data:
•  Battery: Li-polymer 3.7 V (AC 100–240 V/50–60 Hz)
•  Display: 3.5 TFT LCD QVGA
•  Image memory format: JPEG (640 x 480)
•  Resolution: H/V (325/250)
•  Operating temperature: 0-55�
•  Voice guidance: in 26 languages
•  Probes: 1 m x 5.5 mm semi-rigid (SR), water-repellent 

in acc. with Protection Class IP 67
• Viewing angle:  Horizontal angle 46°

Vertical angle 34°
Diagonal angle 56° 

•  Mirror: 70°, 90°, 110° angle
•  Depth of focus (DOF): between 1–6 cm distance
•  Weight: 2250 grammes/set

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.132 Höhe: 312.916 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
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